
II. ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
 
[bookmark: _GoBack]Снегоуборочное оборудование
СУ для агрегатирования с МТЗ - 1 шт.

 Общие сведения:
0. Снегоуборочная машина состоит из собственно снегоуборщика СУ-2.1, навески универсальной НУ-2, переднего вала отбора мощности ПВОМ и трубы погрузочной (опционное оборудование).
0. Эксплуатация машины производится без применения ходоуменьшителя трактора
0. Тип оборудования -навесное,  не более 10 мин.  без применения  дополнительных грузоподъемных  механизмов.
0. Корпус снегоуборщика - рамная конструкция - представляет собой сварную конструкцию, образующую рабочее пространство фрезы-ротора. Рабочим органом снегоуборщика является фреза-ротор, одним концом установленная на опору, а другим через узел муфты эластичной соединена с ведомым валом редуктора конического. На фланец ведущего вала редуктора через муфту предохранительную установлен карданный вал. К корпусу шарнирно соединен отвал с сменным ножом. К фланцу выбросного патрубка корпуса монтируется поворотный узел, вращение которого обеспечивает мотор гидравлический. От самопроизвольного вращения поворотного узла на его фланце имеются регулируемые тормозные  устройства. На поворотный узел устанавливается метатель или труба погрузочная. Снегоуборщик опирается на пару роликовых лыж с плавной  регулировкой по высоте стойками.
0. Снегоуборщик навешивается на трактор при помощи навески НУ-2 на ее элемент — автосцепку. Автосцепка соединена с центральной регулируемой тягой, которая другим концом соединена с серьгой, установленной на скобе передней и переднем брусе трактора. На скобе с левой стороны установлен кронштейн разрывных муфт. Элемент навески — прицеп шарнирно соединен с боковинами (левой и правой), монтируемыми на соответствующие лонжероны трактора.
0. Подъем — опускание прицепа и ,соответственно, навешенного на него снегоуборщика осуществляется двумя гидроцилиндрами соединяющими собой прицеп с проушинами плиты передней.
0. Для снятия части нагрузки на боковины, возникающей при работе и распределения этой нагрузки по всей раме трактора используются растяжки. Растяжки соединены с нижней частью боковин и с кронштейнами, установленными на лонжеронах трактора.
0. Боковины между собой соединены через кронштейн подшипника подвесного.
1.9. Привод машины представлен  передним валом отбора мощности, который состоит из:
- вала карданного;
- вала подвесного;
- опоры промежуточной;
- проставки;
- адаптера;
- редуктора цепного;
- подшипника подвесного;
1.10. Поставка без монтажа и отдельных позиций не допускается.


	№ п/п
	Снегоуборочная машина

	1
	Тип оборудования, время монтажа
	Навесное, не более 10 мин.  без применения  дополнительных грузоподъемных  механизмов.

	2
	Снегоуборщик опирается на лыжи с плавной  регулировкой по высоте стойками в количестве, шт
	2

	3
	Производительность, т/час
	600

	4
	Скорость уборки в диапазоне, км/час
	1,5-18,4

	5
	Ширина захвата, м
	2,1

	6
	Дальность выброса снежной массы в диапазоне, м
	2-25

	7
	Вектор выброса
	Управляемый

	8
	Патрубки выброса снежной массы
	Съемные, поворотные на 160 градусов
вокруг оси

	9
	Гидромотор поворота патрубка выброса
	MMFS 32 CR или аналог

	10
	Высота убираемого снежного вала за один проход, м
	1,0

	11
	Допустимая транспортная скорость с навешенным снегоуборочным оборудованием, км/час
	30

	12
	Привод рабочего органа
	Механический от ВОМ

	13
	Управление метателем выброса
	Гидравлическое

	14
	Возможность работы в режиме уборки снега без ходоуменьшителя
	Реализована

	
	Рабочий орган - 2 фрезы

	1
	Количество фрез на снегоочистителе, шт
	2

	2
	Диаметр фрезы, мм
	700

	3
	Ширина фрезы, мм
	985

	4
	Количество выбросных лопастей на фрезе, шт
	4

	5
	Соединение фрезы с  ведомым валом редуктора конического
	Для защиты редуктора от ударных нагрузок и вибраций -  через муфту эластичную 

	6
	Соединение ведущего вала редуктора конического с карданным валом привода
	Для предотвращения разрушения узлов привода и рабочих органов при значительных перегрузках, а также при попадании посторонних предметов — через муфту предохранительную со срезным стержнем с классом прочности 8,8 

	7
	Редуктор т-образный
	Передаточное число – 1,8; Крутящий момент на выходном валу – 400 н*м 

	8
	Оборудование сменными ножами
	По всей ширине оборудования —под фрезами

	9
	Оборудование подставками для межсезонного хранения
	Реализовано

	
Передний вал отбора мощности – 1 шт.

	1
	Тип
	Механический от ВОМ трактора

	2
	Переходная плита
	Реализована

	3
	Редуктор
	Тип — цепной, закрытый; Передаточное число-1; Крутящий момент – 400 н*м;

	4
	Карданная передача от редуктора до подвесного подшипника
	Реализована

	5
	Карданная передача от подвесного подшипника до снегоуборщика 
	Реализована.

	6
	Функция задней навески трактора
	Сохранена

	Навеска универсальная – 1 шт.

	1
	Место агрегатирования
	На раму трактора спереди

	2
	Масса навески, кг
	170

	3
	Грузоподъемность, кг
	800

	4
	Высота подъема навески, мм
	500

	5
	Глубина опускания (ниже уровня колес, мм
	100

	6
	Способ крепления навесного оборудования
	Трехточечная навеска

	7
	Кронштейн с гидравлическими БРС 
	Реализован

	8
	Функция обеспечения  соединения стандартной гидросистемы трактора с навесным оборудованием 
	Реализована

	9
	Элемент навески «прицеп» - перечень применяемых материалов для изготовления основных силовых элементов
	Рамка прицепа - труба профильная 80х60х4,усилена косынками Лист 8 ст.3; втулки шарниров Круг 50 Сталь 45 и ; оси шарниров Ø34 – Круг 46 Сталь 45;  Круг 28, сталь 28.
 Имеет сварную конструкцию изготавливаемую с применением технологической оснастки.  Сварочные швы выполнены с  применением электродуговой сварки полуавтоматического типа.

	10
	[bookmark: __DdeLink__336_1349262105]Элемент навески «автосцепка» - перечень применяемых материалов для изготовления основных силовых элементов
	Труба 60х60х4
Лист 12 ст.3, Лист 10 ст.3, Лист 6 ст.3, Лист 3 ст.3, Круг  46 Сталь 45
Имеет сварную конструкцию изготавливаемую с применением технологической оснастки.  Сварочные швы выполнены с  применением электродуговой сварки полуавтоматического типа.

	11
	Гидроцилиндр навески
	Кол-во — 2 шт.
Диаметр штока  - 30 мм.
Ход поршня - 200 мм.



Снежный отвал – 1 шт.

Отвал представляет собой сварную конструкцию из двух половин.
Жесткость нижней части отвала обеспечивает брус (уголок 100х100х10), усиленный косынками (лист 8 ст. 3).
Жесткость центральной части обеспечивают лонжероны (лист 4 ст. 3), согнутые в С-образный профиль. Брус и лонжероны связаны между собой ребрами промежуточными (лист 4 ст. 3).
Жесткость верхней части отвела обеспечивают гибы листа, а так же ребра жесткости сваренные с лонжеронами.
Распределение нагрузки по корпусу обеспечивается разнесенными от центра ушками крепления гидроцилиндров и лучами (труба 40х25х3).
Отвал шарнирно соединен с рамкой через втулки (круг 50 Сталь 45, круг 56 Сталь 45). Сама рамка (труба 40х40х3, труба 60х40х4, лист 8 ст. 3) сварена со сцепкой (швеллер 8).

	Тип оборудования
	навесное

	Ширина захвата при фронтальном расположении отвала
	2500 мм

	Высота отвала (лево/право)
	700-800 мм

	Механизм поворота отвала
	гидравлический

	Угол поворота отвала в каждую сторону
	30 º

	Возможность использования на задней или передней навеске
	да

	Количество поворотных гидроцилиндров
	2 шт

	Диаметр штоков поворотных гидроцилиндров
	50 мм
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Товар должен быть новым, неиспользованным, не прошедшим ремонт, в том числе восстановление, замену составных частей, восстановление потребительских свойств, не должен иметь дефектов, связанных с конструкцией, материалами или работой по их изготовлению, либо проявляющихся в результате действия или упущения производителя и/или упущения Поставщика.
В случае невозможности устранения дефектов товара, Поставщик производит его замену на товар с такими же техническими характеристиками.
Место поставки товаров: 461780,  Оренбургская обл., Пономаревский район, с. Пономаревка, ул. Пионерская, 38
Срок поставки товаров: с даты заключения контракта в течение 30 дней.
Год выпуска: 2019 года



Глава администрации
 муниципального образования 
Пономаревский сельсовет                                                                 А.П. Авреднов
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